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固城湖饮用水源地保护区划分调整
（草案）

（南京市高淳生态环境局）

一、工作背景

由于固城湖退圩还湖工程的建设实施，形成固城湖饮用水取

水口南移 600m、固城湖水域面积增加等情形，造成供水格局发生

改变，同时由于近些年保护区整治工作持续开展，固城湖水源地

现状发生改变，根据饮用水水源地相关法律法规及规范管理要求，

需要结合高淳区固城湖水源地的实际情况，针对固城湖水源地保

护区划分进行调整。

二、决策目标

由于保护区设立，事关高淳区供水安全、城市建设、交通运

输、文化旅游、经济发展、民生福祉等多方面，需要综合考量评

估，最终在南京市高淳生态环境局拟定固城湖饮用水水源保护区

划分调整（草案）基础上，确定划分调整方案。

三、工作任务

（一）采取便于公民、法人或者其他组织以及特定群体参与

的方式充分听取意见；

（二）组织专家对决策事项的必要性、可行性、科学性进行

论证；

（三）对反馈意见和论证结果归类整理，充分采纳合理意见，

完善决策草案；

（四）视情组织评估决策草案的风险可控性。
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四、制定依据

1、《中华人民共和国环境保护法》；

2、《中华人民共和国水污染防治法》；

3、《中华人民共和国水法》；

4、《饮用水水源保护区污染防治管理规定》；

5、《江苏省人民代表大会常务委员会关于加强饮用水源地保

护的决定》（2018 年）；

6、《江苏省环境保护条例》；

7、《江苏省水污染防治条例》；

8、《江苏省城乡供水管理条例》；

9、《饮用水水源保护区划分技术规范》；

10、《省政府关于同意南京市溧水区中山水库水源地等 12 个

水源地保护区调整划分方案的批复》。

五、措施方法

（一）调整技术方法

（1）《江苏省人民代表大会常务委员会关于加强饮用水源地

保护的决定》

固城湖为省管湖泊，根据《江苏省人民代表大会常务委员会

关于加强饮用水源地保护的决定》中第九条要求，对饮用水源地

应当按照不同水域特点和防护要求，划定部分水域、陆域为饮用

水水源保护区和饮用水水源准保护区。饮用水水源保护区包括一

级保护区、二级保护区。其中“省管湖泊”饮用水水源一级保护区、

二级保护区和准保护区不得小于下列范围：“（三）省管湖泊、大

中型水库：以取水口为中心，半径 500m 范围为一级保护区；一

级保护区以外，外延 1000m 范围为二级保护区；二级保护区以外，
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外延 1000m 范围为准保护区……（五）与划定的饮用水水源保护

区平交的河道，从交汇口上溯二千米及其两岸背水坡堤脚外一百

米范围内的水域和陆域为二级保护区”。

（2）《饮用水水源保护区划分技术规范》

固城湖属小型湖泊型饮用水水源地，根据《饮用水水源保护

区划分技术规范》，小型湖泊饮用水水源保护区划分规定如下：

1）一级保护区

①水域范围

采用类比经验法确定一级保护区。

a）单一供水功能的湖泊应将多年平均水位对应的高程线以下

的全部水域划为一级保护区。

b）小型湖泊水库保护区范围为取水口半径不小于 300m 范围

内的区域。

②陆域范围

采用地形边界法、缓冲区法或类比经验法，确定湖泊水源地

一级保护区陆域范围。对于有防洪堤坝的，可以防洪堤坝为边界；

并要采取措施，防止污染物进入保护区内。

a）单一供水功能的湖泊为一级保护区水域外不小于 200m 范

围内的陆域，或一定高程线以下的陆域，但不超过流域分水岭范

围。

2）二级保护区

①水域范围

a）满足条件的水源地，可采用类比经验法确定二级保护区水

域范围。

小型湖泊一级保护区边界外的水域面积设定为二级保护区。
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二级保护区上游侧边界现状水质浓度水平满足 GB 3838 规定

的一级保护区水质标准要求的水源，其二级保护区水域长度不小

于 2000m，但不超过水域范围。

b）依据水源地周边污染源的分布和排放特征，选择采用数值

模型计算法或应急响应时间法，确定二级保护区水域范围。

采用数值模型计算法时，二级保护区的水域范围，应大于主

要污染物从现状水质浓度水平衰减到 GB 3838 相关水质标准要求

的浓度水平所需的距离。所得到的二级保护区范围不得小于类比

经验法确定的二级保护区范围，且二级保护区边界控制断面水质

不得发生退化。

采用应急响应时间法时，二级保护区的水域范围，应大于一

定响应时间内流程的径向距离。应急响应时间可根据水源地所在

地应急能力状况确定，一般不小于 2 个小时，所得到的二级水源

保护区范围不得小于类比经验法确定的范围。

②陆域范围

二级保护区陆域范围，应依据流域内主要环境问题，结合地

形条件或缓冲区法确定。对于有防洪堤坝的，可以防洪堤坝为边

界；并要采取措施，防止污染物进入保护区内。

a）依据环境问题分析方法

当面污染源为主要污染源时，二级保护区陆域沿岸纵深范围，

主要依据自然地理、环境特征和环境管理的需要，通过分析地形、

植被、土地利用、森林开发、流域汇流特性、集水域范围等确定。

b）采用地形边界法或类比经验法

单一功能的湖泊、小型湖泊的二级保护范围是一级保护区以

外水平距离不小于 2000m 区域。二级保护区陆域边界不超过相应
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的流域分水岭。

3）准保护区

参照二级保护区的划分方法划分准保护区。

（二）调整工作思路

在满足法律法规和技术规范前提下，在上一版划分方案基础

上，针对取水口南移、固城湖水域面积增加，对一级保护区和退

圩环湖工程段进行调整，其他部分按照实际管理现状作局部优化。

（三）划分调整方案

固城湖饮用水水源保护区调整前后保护范围比较见表 1。

表 1 固城湖饮用水水源保护区调整前后保护范围比较

固城湖
一级保护区 二级保护区 准保护区

水域 陆域 水域 陆域 水域 陆域

调整前

以取水口

为中心，半

径500m范

围的水域

取水口周

边500m范

围内大堤

及堤脚外

100m 的陆

域

一级保护

区外的整

个水域范

围

以防洪堤

坝为边界

环湖大堤及背水坡堤脚外

侧 100m 的区域和主要入

湖河道（漆桥河和港口河）

上溯 2000m以及两岸背水

坡堤脚外侧 100m 的水域

和陆域（安徽境内除外）

面积 0.414 km2 0.161 km2 30.31 km2 0 6.423 km2

总面积 37.308 km2

调整后

以取水口

为中心，半

径500m范

围的水域

一级保护

区水域外

200m 范围

内的陆域

一级保护

区外的整

个水域范

围

以防洪堤

坝为边界

（退圩还

湖段以生

态保护红

线为界）

环湖大堤及背水坡堤脚外

侧 100m 的区域和主要入

湖河道（漆桥河和港口河）

上溯 2000m以及两岸背水

坡堤脚外侧 100m 的水域

和陆域（安徽境内除外）

面积 0.785 km2 0 36.006 km2 6.964 km2

总面积 43.755 km2
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固城湖饮用水水源保护区调整前后保护范围见图 1 和图 2。

图 1 固城湖饮用水水源地调整前保护区范围示意图
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图 2 固城湖饮用水水源地调整后保护区范围示意图
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六、时间步骤

（一）公众参与（2025 年 4 月 15 日至 6 月 30日）

（二）专家论证（2025 年 7 月 1 日至 7 月 15 日）

（三）合法性审查（2025 年 7 月 16日至 7 月 31 日）

（四）集体讨论（2025 年 8 月 1 日至 8 月 15 日）

（五）草案公布（2025 年 8 月 16 日至 8 月 31日）

（六）逐级上报（2025 年 9 月 1 日至 10 月 30日）

（七）取得批复（2025 年 12月 31 日前）

七、管理要求

（一）准保护区

在饮用水水源准保护区内，禁止下列行为：

（1）新建、扩建排放含持久性有机污染物和含汞、镉、铅、

砷、硫、铬、氰化物等污染物的建设项目；

（2）新建、扩建化学制浆造纸、制革、电镀、印制线路板、

印染、染料、炼油、炼焦、农药、石棉、水泥、玻璃、冶炼等建

设项目；

（3）排放省人民政府公布的有机毒物控制名录中确定的污染

物；

（4）建设高尔夫球场、废物回收（加工）场和有毒有害物品

仓库、堆栈，或者设置煤场、灰场、垃圾填埋场；

（5）新建、扩建对水体污染严重的其他建设项目，或者从事

法律、法规禁止的其他活动。

在饮用水水源准保护区内，改建项目应当削减排污量。

（二）二级保护区

在饮用水水源二级保护区内除准保护区规定禁止的行为外，



— 9—

禁止下列行为：

（1）设置排污口；

（2）从事危险化学品装卸作业或者煤炭、矿砂、水泥等散货

装卸作业；

（3）设置水上餐饮、娱乐设施（场所），从事船舶、机动车

等修造、拆解作业，或者在水域内采砂、取土；

（4）围垦河道和滩地，从事围网、网箱养殖，或者设置集中

式畜禽饲养场、屠宰场；

（5）新建、改建、扩建排放污染物的其他建设项目，或者从

事法律、法规禁止的其他活动。

在饮用水水源二级保护区内从事旅游等经营活动的，应当采

取措施防止污染饮用水水体。

（三）一级保护区

在饮用水水源一级保护区内除准保护区、二级保护区规定禁

止的行为外，禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关

的其他建设项目，禁止在滩地、堤坡种植农作物，禁止设置鱼罾、

鱼簖或者以其他方式从事渔业捕捞，禁止停靠船舶、排筏，禁止

从事旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染饮用水水体的活动。

八、术语与定义

饮用水水源保护区：指为防止饮用水水源地污染、保证水源

水质而划定，并要求加以特殊保护的一定范围的水域和陆域。饮

用水水源保护区分为一级保护区和二级保护区，必要时可在保护

区外划分准保护区。

饮用水水源一级保护区：指以取水口（井）为中心，为防止

人为活动对取水口的直接污染，确保取水口水质安全而划定需加
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以严格限制的核心区域。

饮用水水源二级保护区：指在一级保护区之外，为防止污染

源对饮用水水源水质的直接影响，保证饮用水水源一级保护区水

质而划定，需加以严格控制的重点区域。

饮用水水源准保护区：指依据需要，在饮用水水源二级保护

区外，为涵养水源、控制污染源对饮用水水源水质的影响，保证

饮用水水源二级保护区的水质而划定，需实施水污染物总量控制

和生态保护的区域。


